
激光雕刻          激光诱导击穿光谱

激光光致发光      激光打标    

激光捕获显微切割  激光诱导荧光

激光质谱          激光紫外显微光学        

拉曼光谱检测      激光雷达                

激光薄膜刻绘      半导体检测            

声光成像          激光火花塞         

激光遥感   

脉宽＜1ns

1~200Hz重频可调 

激光能量上机位可调

光触发输出信号抖动＜100ps

全密封设计，高可靠性

即插即用，包含上位机软件

     MCO

◆ 

◆

◆

◆

◆

◆

 

16~200Hz

       MCO系列RealSubns®能量可调亚纳秒空间输出微片激光器，内置调

节能量的电控模组，光触发输出模块，以及激光驱动电路，结构小巧

紧凑，即插即用，空间输出，发散角可达2mrad以下。

 (nm)1064532355266

 (Hz)1~200
 (μJ)60302515

 (ns)≤1

 (RMS)≤3%
1%

TEM

Typ.(mrad)
@1/e²≤2
@1/e²≤2

≥100:1

24V DC
TTL0-5VSMB

RS-232

 (W)<20
 (W)<10

 (W×H×L,mm)
 ()
 ()0~60

00

82×102.8×240
15~35



典型脉冲波形 光斑形貌

CLASSFIED PER IEC 60825-1:2014

CLASS 3B LASER RADIATION 

WHEN OPEN AVOID 

EXPOSURE TO THE BEAM

WARNING

VISIBLE AND/OR INVISIBLE 
LASER RADIATION 

空间输出尺寸图 光触发输出波形

 1028   695 199.18 


